
	

	AMPOULE	GU10	À	LED	6W

Réduire le cout énergétique tout en ayant une qualité de lumière supérieure aux ampoules 50w halogènes très 
énergivore est possible grâce à nos ampoules led cob 6w.

Réduction des coûts de maintenance et de consommation électrique par rapport aux halogènes. 

Jusqu’a 90% d’économie réalisée. Un retour sur investissement très rapide.


Corps en aluminium pure 226W.m/k permettant une excellente gestion thermique de la structure par son forgeage 
à froid.

Equipé d’un réflecteur basse luminance en PMMC à haute transmission lumineuse afin de garantir un meilleur 
éclairage et de limiter les pertes.

Design unique. 


Existe en version gradable 10-100%.

Compatible avec 95% des variateurs sur le marché.


Source: 1 led COB                                            Facteur de puissance : 0.94

Rendement lumineux: jusqu’a 93lm/w                Indice de rendu des couleurs: 83Ra

Intensité lumineuse: 1000cd                                                                                                                Angle d’ouverture du faisceau: 60°

 

Dimensions: H58xD50mm                                        Culots : GU10 AC230V / 50-60Hz  

Poids 45g                                                             	                              


Couleurs:                                     

827 CCT  2700°K   500lm                                     Allumage instantané 0.5s

840 CCT  4000°K   540lm                                                            100.000 allumages

860 CCT  6000°K   560lm                                         Durée de vie: 40.000h  


Ne	scin6lle	pas.	Ne	dégage	pas	d’UV.	Ne	con6ent	pas	de	mercure.	
Est	favorable	à	l’environnement	par	sa	concep6on	et	par	sa	performance	énergé6que..	

Idéal	pour	une	u-lisa-on	dans	des	restaurants,	hôtels,	habita-ons	résiden-elles,	bou-ques,	bureaux	…

Réf:	GU10-6W/CCT 6w
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Précau6ons:		
• Plage	de	fonc6onnement	de	-20°	à	+40°	
• Il	est	fortement	recommandé	de	ne	pas	manipuler	l’ampoule	pendant	son	fonc6onnement,	
son	revêtement	peut	aUeindre	73°C.	

• A	ne	pas	u6liser	dans	un	espace	restreint	ou	à	proximité	de	matériaux	sensible	à	la	chaleur.

6 kWh/1000h

Réf:	GU10-6W/CCT


