
	

Downlight CERES a détection

Descrip(on		

Downlight	 led	 innovant	de	part	sa	concep3on	et	
son	design.	L’emplacement	des	LED	en	périphérie	
du	 réflecteur	 confère	 au	 luminaire	 un	 éclairage	
indirect	pour	un	confort	visuel	amélioré.	

Idéal	 pour	 la	 renova3on	 grâce	 à	 son	 détecteur	
infrarouge	intégré	et	autonome	
Grace	 à	 un	 recouvrement	 allant	 jusqu’a	 240mm	
et	un	perçage	de	195mm	il	s’adaptera	partout.	

Il	dispose	d’un	radiateur	périphérique	permeKant	
un	excellent	échange	calorifique	des	LED.	

Idéal	pour	couloirs,	pièces	isolées	et	toutes	zones	
de	passage	
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Downlight CERES a détection

Consomma(on		
IRC	

Temp	de	couleur	
Rendu	lumineux	

Faisceau	

Tension	
Fréquence	

Angle	de	detec(on	
Distance	de	detec(on	

Temporisa(on	

Indice	de	Protec(on	IP	
Indice	de	protec(on	IK	

Classe	électrique

18W

82 Ra

4000°K

1700 lm

90°


220-230V

50-60Hz


90°

3m

30 secondes


40

04

02

Ø	Perçage	 195-240mm

CERES18D/NW
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