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KLOS est une série de projecteur LED résistant 
et puissant idéal pour les parkings, zone de 
stockage, couloirs, zone ouvertes etc…

Projecteur à LED forte puissance en alliage 
d’aluminium pour une bonne dissipation et un  
durée de vie accrue. Un radiateur adapté afin de 
contrôler le flux lumineux du projecteur. 
Existe en plusieurs puissances.

Consommation 

Flux lumineux sortant 

Temp de couleur 

IRC 

Rendement lumineux 

Led   

Driver 

Variable 

Tension 

Fréquence 

Facteur de puissance 

Faisceaux 

Durée de vie Ta25°C  @L70 

Options                                                        

100W / 150W /200W  

10.000lm / 15.000lm / 20.000lm 

4000°K 

80Ra 

100lm/w 

Epistar SMD 

Meanwell ELG 

Non 

220-240V 

50-60Hz 

> 0.95 

120° 

50.000h 

Détecteur crépusculaire intégré

P R O J E C T E U R

KLOS 
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KLOS
Indice de Protection IP 

Indice de protection IK 

Test au fil incandescent 

Classe électrique 

Temp° de fonctionnement 

Temp° critique 

Protection surchauffe 

Protection surtensions 

Protection court-circuit 

Protection surcharge 

Courant de fuite 

Structure 

RAL 

Poids 

Certifications 

Garantie 

Dimensions Lxlxh

IP65 

IK06 

850° 

I 

-20°C + 50°C 

+60°C 

Oui 

320V AC, 

Oui 

1kV LN - 2kV LNT 

< 0.45mA 

Aluminium / Verre 

9005 

3.5kg / 4.1kg / 5kg 

CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC 

3 ans 

Voir tableau

NOM PUISSANCE Finition T° DE COULEUR

KLOS

100 
100 WATTS

B 
NOIR

840 
4000°K IRC80

150 
150 WATTS

200 
200 WATTS

EX: KLOS100B/840 

TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:

PUISSANCE A B C

100 WATTS 313mm 260mm 59mm

150 WATTS 346mm 280mm 63mm

200 WATTS 371mm 303mm 68mm

A

BC

Livré avec son connecteur rapide 3 pôles 

mailto:contact@lumin-sens.fr
http://www.lumin-sens.fr
mailto:contact@lumin-sens.fr
http://www.lumin-sens.fr

