
	

MANUEL D’INSTALLATION ET D’UTILISATION  

Télécommande HF  1 CANAL 

Télécommande pouvant contrôler 1 zone. 

Télécommande ON/OFF et variable pour 
ruban à led ou produits led 1 couleur. 

Sa plage de varia?on est comprise entre 10 
et 100%. 

Possibilité de contrôler jusqu’a sept 
r é c e p t e u r s à l ’a i d e d ’ u n e s e u l e 
télécommande.

Récepteurs compa?bles RMDIM1

Ref Tension Amperage Puissance

RC18M 12-24VDC 1 x 8A
12v = 96W max 

24V = 192W max

RC45M 12-24VDC 4 x 5A/canal
12v = 240W max 
24V = 480W max

Réf: RMDIM1

INSTALLATION

RC18M  
RC45M

Les récepteurs RC18M ou RC45M s’alimentent en 12V ou 24V DC  

Un bouton poussoir en circuit fermé peut être installé en complément des récepteurs; 
se référencer aux fiches techniques des récepteurs concernés pour plus d’informa?ons 

La télécommande fonc?onne avec deux piles plates CR2025 3V  fournies

• Re?rez l’éventuel film plas?que sous les piles  

• Appuyez sur le bouton learning key du récepteur.  

• Touchez la zone de varia?on de la télécommande. 

• Le ruban à LED va clignoter deux fois pour vous confirmer que l’appairage est réussi 

• Pour réini?aliser le récepteur en mode usine, pressez le bouton learning key jusqu’a ce 
que le ruban clignote (10sec).

CONFIGURATION

AVERTISSEMENTS
1. Les produits doivent être installés et mis en service par une personne qualifiée  
2. Produits IP20, éviter le soleil, la pluie et l’humidité. En cas d’installa?on en extérieur, veillez à 

u?liser des boites étanches. 
3. Veillez à ce que l’emplacement d’installa?on soit suffisamment aéré pour éviter la surchauffe

EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT
1. Vérifier le bon état des piles, et leur bon posi?onnement.  
2. Vérifier la tension de sor? du transformateur 230V => 12/24V  
3. Vérifier la polarité des câbles. 
4. Vérifier tous vos branchements, câbles, serrages, câbles pas assez dénudés serrage sur gaine 

etc..

Transformateur  
12V/24V


