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Consommation 

Temp de couleur 

Flux lumineux 

Rendement lumineux 

IRC 

Faisceau 

Variable 

Tension 

Fréquence 

Facteur de puissance 

Durée de vie Ta30°C  @L70

9W 

3000K 

500 lm 

55lm/w 

80Ra 

360° 

Non 

220-240V 

50-60Hz 

> 0.92 

50.000h

NOLA est une BORNE LED 9W 
Déclinée en deux tailles: 
Ø120mm H275mm 
Ø120mm H650mm 

Elles sont parfaites pour illuminer vos allées, 
jardins, résidences, et bien plus encore. 

Fabriqué en alliage d’aluminium et d’une vasque 
en PMMA, elle résistera aux chocs. 

B O R N E

NOLA



	

NOLA

Indice de Protection IP 

Indice de protection IK 

Classe électrique 

Temp° de fonctionnement 

Temp° critique 

Structure corps 

Structure optique 

RAL 

Certifications 

Garantie 

Dimensions

IP54 

IK08 

I 

-20°C + 50°C 

+65°C 

Alliage d’aluminium 

Lentille PMMA, Réflecteur PC 

8011 

CE, RoHs, LVD, EN60598, ENEC 

3 ans 

Voir Schémas

27
5 

m
m

Ø 120mm

65
0 

m
m

Ø 120mm

TAILLE T° DE COULEUR

NOLA

275 
275MM 

650 
650MM 

830 
3000K IRC80

EX: NOLA275/830TABLEAU DE REFERENCES COMMANDES:

contact@lumin-sens.fr  - 09 80 93 71 42 
www.lumin-sens.fr 
Bureau & stock: 165 rue Roland Garros, 34130 Mauguio
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